
       Maldive

Caratteristiche tecniche

Compatto lineare, eleganza senza tempo. Molteplici soluzioni angolari per tutti gli

spazi.

Completamente sfoderabile.

Scheda tecnica

STRUTTURA: portante in legno massello rinforzato con pannelli di multistrato.

SEDUTA: densità del poliuretano espanso 30 P7 Kg/m3, resistenza alla

compressione 3,6 KPA. 

Cinghie elastiche

 

RIVESTIMENTO: in dacron fibra poliestere e silicone saldato termicamente.

Resinato.

SCHIENALI: densità del poliuretano espanso 25 Kg/m3, resistenza alla compressione

1,6 KPA.
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ELEMENTO CON 1 BRACCIO L 220 H 90 P 98

 ELEMENTO CON 1 BRACCIO L 200 H 90 P 98

ELEMENTO CON 1 BRACCIO L 180 H 90 P 98

ELEMENTO CON 1 BRACCIO L 160 H 90 P 98

 ANGOLO PENISOLA L 98 H 90 P 220

ANGOLO PENISOLA L 98 H 90 P 220

ANGOLO PENISOLA L 98 H 90 P 180

DIVANO L 160 H 90 P 98

 DIVANO L 180 H 90 P 98

DIVANO L 200 H 90 P 98

DIVANO L 220 H 90 P 98
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